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Wariant BB 

 

Płyty standardowe do biur. 

Wykładziny do ułożenia na budowie. 

Wariant BB 

Lxl (mm) 600 x 600 

h (mm) 19 30 38 

Wnętrze  Płyta wiórowa 
Płyta wiórowa lub 

gips integralny 
Płyta wiórowa lub 

gips integralny 

Zewnątrz 
Blacha ocynkowana 5 

stron 
Blacha ocynkowana 5 

stron 

Blacha 
ocynkowana 5 

stron 

Góra plyty Blacha ocynkowana Bez wykładziny Bez wykładziny 

Wykładzina górna 
Wariant bez 
wykładziny 

Wariant bez 
wykładziny 

Wariant bez 
wykładziny 

Klasa  obciążenia 1A 1A 
6A (ze stelażem  

poziomym) 
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Wariant GP 

 

Płyty przeznaczone  do biur, centrów komputerowych, fabryk i obiektów 
użyteczności publicznej. 

Płyty najczęściej dostarczane z laminatem i wykładziną przyklejoną 
fabrycznie. 

Wariant GP 

Lxl (mm) 600 x 600 

h (mm) 30 38 

Wnętrze płyty 
Płyta wiórowa lub gips 

integralny 
Płyta wiórowa lub gips 

integralny 

Spód płyty Blacha ocynkowana Blacha ocynkowana 

Boki płyty  Taśma pcv Taśma pcv 

Góra płyty   

Wykładzina góry 
płyty 

Laminat, pcv lub bez Laminat, pcv lub bez 

Klasa 
wytrzymałości 

1A 6A (ze stelażem poziomym) 
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Wariant GB 

 

Płyty przeznaczone do biur, centrów komputerowych, do fabryk i budynków 
użyteczności publicznej. 

Generalnie płyty są dostarczane z wykładziną przyklejoną w fabryce. 

Wariant GB 

Lxl (mm) 600 x 600 

h (mm) 30 38 

Wnętrze płyty 
Płyta wiórowa lub gips 

integralny 
Płyta  wiórowa lub gips 

integralny 

Spód płyty Blacha ocynkowana Blacha ocynkowana 

Boki płyty 
Od dołu blacha ocynkowana 

+od góry pcv 
Od dołu blacha + od góry pcv 

Górna 
powierzchnia 
płyty 

  

Wykładzina 
górna 

Z wykładziną lub bez Z wykładziną  lub bez 

Klasa obciążenia 1A 6A (ze stelażem poziomym) 
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Wariant M 

 

Płyta minimalnej grubości z gipsu integralnego (M0-niepalna), 
przeznaczona do wieżowców gdzie minimalizuje się wysokość przestrzeni 
pod płytą. 

Wariant M 

Lxl (mm) 500 x 500 

h (mm) 19 

Wnętrze płyty Z gipsu integralnego 

Spód płyty Blacha ocynkowana 

Boki płyty 

Góra płyty 
Blacha ocynkowana 

Wykładzina górna 
Bez wykładziny 

Klasa obciążenia 
1A 

 

        

 


